	制动软管

	项号
	检测项目
	现收费标准（元）

	1
	液压制动软管
	外观及标志
	100
	16050

	2
	
	缩颈后内孔通过量
	200
	

	3
	
	最大膨胀量
	1550
	

	4
	
	爆裂强度
	1550
	

	5
	
	制动液的相容性
	900
	

	6
	
	挠曲疲劳
	1800
	

	7
	
	抗拉强度
	1100
	

	8
	
	吸水性
	1350
	

	9
	
	耐低温性
	1350
	

	10
	
	耐臭氧性
	2250
	

	11
	
	耐高温脉冲
	3000
	

	12
	
	接头的耐腐蚀性
	900
	

	1
	气压制动软管
	外观及标志
	100
	9900

	2
	
	缩颈后内孔通过量
	200
	

	3
	
	气密性
	180
	

	4
	
	长度变化率
	270
	

	5
	
	爆裂强度
	1200
	

	6
	
	抗拉强度
	1200
	

	7
	
	粘附强度(只限橡胶管)
	450
	

	8
	
	耐高温性
	450
	

	9
	
	耐低温性
	900
	

	10
	
	耐机油性
	720
	

	11
	
	浸水后的拉伸性
	900
	

	12
	
	耐臭氧性
	2250
	

	13
	
	尼龙软管的耐氯化锌性
	180
	

	14
	
	接头的耐腐蚀性
	900
	

	1
	真空制动软管
	外观及标志
	100
	11250

	2
	
	缩颈后内孔通过量
	200
	

	3
	
	真空度要求
	1550
	

	4
	
	爆裂强度
	1550
	

	5
	
	弯曲试验要求
	1550
	

	6
	
	粘附强度(只限橡胶管)
	450
	

	7
	
	耐高温性
	900
	

	8
	
	耐低温性
	900
	

	9
	
	耐臭氧性
	2250
	

	10
	
	耐汽油性
	450
	

	11
	
	变形要求
	450
	

	12
	
	接头的耐腐蚀性
	900
	


