附件1
广东省江门市质量计量监督检测所

（欧式单梁类）技术规格书

一、总体要求

★1.1 起重机的设计与制造应追求：欧式设计，运行安全、设计先进、结构合理、操作简单、维修方便，工作等级：A4

1.2起重机的钢结构、机械系统、电气系统和安全保护装置要符合现行有关规范和标准。

1.3 起重机要有足够的强度、刚度、稳定性和抗倾覆性，各机构能安全可靠地运行，震动、噪声、环保均符合现行有关标准的要求，消防和安全均符合中国的现行有关标准。

1.4起重机应把充分满足使用方的要求作为最重要的追求目标。

1.5起重机的设计图纸和技术文件的制图方法、尺寸、公差配合、符号等都应采用公制体系，并符合ISO现行有关标准或中国现行有关国家标准的规定。

二.环境条件和动力供给

2.1 环境条件(广东)

（1）环境温度：最高40℃   最低0℃

（2）相对湿度：20%-90%

（4）安装方式：户内

（5）地震烈度：7度

2.2 动力供给

三相380VAC（+/-10%），50Hz（+/-1Hz），行车轨道接地。

3、 主机参数

3.1 主机型号：电功单梁起重机，设备型号：LDO；起重量:1T； 跨度：约6.43米；  起升高度：4米；数量：1台，车间长度：20米，承轨梁：H346*174加筋加边，大车路轨：P18,品牌：河北永洋（负差：5%），操作方式：遥控
3.2主机型号：电功单梁起重机，设备型号：LDO；起重量:2T； 跨度：约5.8米；  起升高度：6米；数量：1台，车间长度：23米，承轨梁：H346*174，大车路轨：P18,品牌：河北永洋（负差：5%），操作方式：遥控

3.3主机型号：电功单梁起重机，设备型号：LDO；起重量:5T； 跨度：约6.1米；  起升高度：6米；数量：1台，车间长度：15米，承轨梁：H400*200加筋，大车路轨：P18,品牌：河北永洋（负差：5%），操作方式：遥控

3.4主机型号：电功单梁起重机，设备型号：LDO；起重量:10T； 跨度：约7.8米；  起升高度：6米；数量：1台，车间长度：15米，承轨梁：H446*199加筋加边，大车路轨：P24,品牌：河北永洋（负差：5%），操作方式：遥控

3.1-4都是供货范围，必须注意！！！
四.设计和制造标准

4.1设计和制造标准：按中华人民共和国国家标准（包括《起重机设计规范》）及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准：

.GB3811-83     
起重机设计规范；

.GB6067-85
    起重机械安全规程；

.GB5905-86
    起重机械试验规范和程序；

.GB/T 10183-88  桥式和门式起重机制造及轨道安装公差；

.GBT12467-90   
焊接质量保证一般原则；

.GB985-80      
气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

.GB986-80      
埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

.JB/JQ4000.3-86 焊接通用技术条件；

.GB3323-87     
钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级；

.JB/T4730-94    压力容器无损检测；

.GB9286-88     
色漆和清漆漆膜的划格试验；

.GB8923-88     
涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

国际标准化组织的有关标准；

.GB50150-91     电气装置安装工程  电气设备交接试验标准；

.GB50169-92     电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范；

.GB50054-95     低压配电设计规范；

.GB50052-95     供配电系统设计规范；

.GB4064-83      电气设备安全设计导则；

.GB4942.1-85    电机外壳防护分级；

.GB6995.1-86    电线电缆识别标志 第1部分：一般规定；

.GB4208-84      外壳防护等级的分类；

.GB12602-90     起重机械超载保护装置安全技术规范。

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。如有不确定或相矛盾的地方，需与采购人进行协商，由采购人书面认可后方可执行。

★4.2设备需采用世界先进设计技术，设计上尽可能考虑降低起重机自重及高度，以便降低厂房高度、减小大车轮压，由此降低厂房结构和基础造价。
五.起重机基本技术参数表：

基本技术参数表：

	序号
	零部件名称
	技术要求

	1
	机械部件
	　

	1.1
	起升电机
	南京特种电机（葫芦专用）

	1.2
	起升减速箱
	中硬齿面，不允许有漏油现象，方形结构

	1.3
	起升制动箱
	电机锥型刹车

	
	
	

	1.4
	起升限位开关
	武进或正泰断火限位+重锤开关双限位。

	1.5
	导绳器
	重级制，对钢丝绳磨损小，寿命长

	1.6
	吊钩
	韶铸钩头

	★1.7
	小车运行电机
	铝合金型，东泰电机软起动电机

	★1.8
	小车运行减速箱
	中硬齿面，不允许有漏油现象

	★1.9
	小车运行制动器
	电机锥型刹车

	
	
	

	★1.10
	大车运行电机
	锦州软启动电机或同类型产品

	★1.11
	大车运行限位开关
	正泰或同类型产品

	★1.12
	大车运行减速箱
	中硬齿面，不允许有漏油现象

	★1.13
	大车运行制动器
	电机锥型刹车

	
	
	

	★1.14
	端梁
	加工中心一次定位整体加工，装配精度高，不允许啃轨

	★1.15
	轴承
	选用轴承应选用洛轴或哈轴

	2
	电气部分
	　

	★2.1
	电气控制箱
	主要接触器为欧洲施耐德，IP54保护等级

	★2.2
	小车供电系统
	一体化无驳口的C型槽+圆电缆

	★2.3
	接触器
	施耐德

	★2.4
	遥控器
	正品台湾禹鼎，配双发射器

	3
	涂装部分
	　

	3.1
	钢材及表面处理
	主要钢结构材料不低于Q235-B，主要焊缝必须进行射线和无损探伤，并出具第三方探伤报告。在焊接前抛丸预处理，等级SA2.5

	
	
	

	3.2
	油漆
	采用高质量防锈漆


六.起重机钢结构一般性技术要求

6.1 起重机钢结构设计合理、结构优化、符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境；钢结构的设计必须考虑到制造、检查、运输、安装和维护等方便与可能性。在满足需求和有关现行规范标准条件下，通过优化设计，最大限度地降低钢结构的重量。

6.2 起重机的钢结构主要由主梁、端横梁等组成；主梁为单主梁，主梁结构：钢板焊制箱型结构，小车行走形式：主梁底板面，主梁材质：Q345-B,端梁为箱形结构，主梁与端横梁为刚性连接，欧式设计。

★6.3主梁由钢板焊接成型，钢板材料必须符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，主要钢结构材料采用Q345-B，使用的材料具有材质报告及相应的合格证书。钢结构的制造、焊接、检验应按相应标准进行。如用户要求，有关的工艺及检测项目应在设计审查时，提交用户认可。重要受力对接焊应采取双面焊接工艺，并按规定进行外观检查和无损探伤，主要结构件的焊工应有相应的等级证书。主要焊缝必须进行x射线无损探伤，并出具探伤报告。

6.4 主梁在设计制造时应考虑上拱，上拱的最大拱度应控制在跨中L /800范围内（L为起重机跨度），应合理确定主梁组装时的初始上拱度以及桥式起重机安装完成以后计入自重的上拱度，要符合GB/T14406-93《通用桥式起重机》和其它现行有关规范标准。

★6.5所有钢板在喷漆前必须经过表面预处理，要求抛丸不低于Sa2.5预处理方式。

★6.6 主梁与端梁采用高强螺栓连接，强度高，确保整机精度和运行平稳。

6.7在发运途中，金属表面要有保护措施，确保设备外观不受损坏。

6.8 起重机小车运行轨道采用主梁底板面， 以提高车轮踏面的有效接触面积和减少轨道自重，要求平直度好，确保焊接质量，不允许焊接变形等缺陷。

6.9起重机大车运行轨道采用国家标准的起重机轨道。

6.10 起重机顶与厂房顶（或其他设备）最低点的安全距离按国家相关标准执行。即25t以下（含25t）起重机为至少100mm，25t-125t起重机为至少300mm，125t以上为至少500mm。

七.机械部分一般性技术要求

7.1 所有起重机的机械系统由小车或自行式电动葫芦及大车等主要机械机构组成，起重机的机械系统所用的零部件，如齿轮箱、制动器、联轴器、卷筒、轮、滑轮、吊钩、轴承等都必须按起重机规范和相应标准设计制造。

7.2 所有起重机必须采用先进的紧凑形设计方案，自重小、高度低，配置合理，传动效率高，降低能耗，模块化制造工艺，免维护率高，易损件少。

★7.3起升机构或葫芦采用江阴、粤通、三马等国内知名品牌产品，减速机要求用方型，工作级别：M4

★7.4所有减速箱选用中硬齿面低噪声结构，密封良好，不允许有渗漏油现象；

★7.5小车及起升机构要求：

1） 小车及起升机构采用紧凑式设计。

2） 小车行程要充分利用大车的跨度距离，使其最大限度地满足使用工艺要求；

3）小车运行驱动装置需采用东泰国内知名品牌，产品整体三合一驱动装置机构，中硬齿面，静音设计，密封良好，不允许有漏油现象，小车电机外壳：铝合金；

4）小车的行走机构都有安全止挡装置、缓冲器装置；

5）小车轮材料采用锻钢或球墨铸铁；

6）起升机构具备错相保护限位等功能，运行机构采用断火限位+重锤限位双限位机构，所有限位开关应当密封良好且防尘；

7）所有起升减速箱选用中硬齿面结构，密封良好，不允许有渗漏油现象。

8）起重机吊钩采用韶铸钩头。

9）轴承选用国内知名厂家产品，如洛轴或哈轴等。

★7.6大车运行机构：

1）主要包括端梁和运行机构，并与主梁联接，端梁采用箱型梁与车轮组整体结构，确保形位公差及轴孔尺寸精度，保证运行平稳，不啃轨，噪音小。

2）大车行走机构两端设有缓冲器，轨道的终端设有止挡装置；

3）大车车轮材料采用锻钢或球墨铸铁；

4）大车运行采用密封良好、防尘的正泰限位开关；

5）轴承选用国内知名厂家产品，如洛轴或哈轴等；

6）大车运行机构要求采用三合一驱动，锦州等国内知名品牌产品。中硬齿面，静音设计，密封良好，不允许有漏油现象，免维护；

八.电气部分一般性技术要求

8.1 起重机电气系统的设计和制造要把安全运行放在重要的位置上，所有电气设备都要有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故。在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。

8.2 起重机工作时，对电网的干扰不应超过供电部门的规定，其它设备不受影响。

8.3 起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。电气元器件和部件的要保证其产品的连续性，能长期保证备件的供应和可在当地方便地购买。

8.4起重机的电气控制系统的所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间，并且可方便地搬运和吊装，电气控制系统要方便维修和更换、拆卸部件。

8.5供配电系统：

（1） 起重机采用380V±10%、50Hz±1%交流电供电；

（2）起重机配电柜，要安装在通风良好的区域，并应设有明显警告标志。

3）采用国内知名品牌电机。

8.6起重机配置过载保护及报警功能、以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施。

★8.7起重机供电形式采用无缝安全滑触线，小车供电采用一体化无驳口的C型槽+圆电缆,滑触线品牌：无锡双乐或无锡安全，圆电缆品牌：上上或广州电缆厂

★8.8操作系统：如遥控操作（需选用台湾禹鼎、德国欧姆等国际知名品牌成套遥控产品），如果采用遥控操作，需确保安全可靠，各台天车操作频率合理分配，绝对不得有相互干扰；同时起重机还必须配备备用地操，在遥控装置故障情况下。

★8.9起重机的所有接触器元件选用施耐德、西门子、ABB等国际知名品牌产品，电控箱防护等级不低于IP54。

8.10常规电气保护：相序保护、过流、过压、欠压、短路、过热、接地、漏电保护等。

九.安全防护一般性技术要求

9.1起重机的制造与安装必须符合《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》。

9.2起重机必须具备载荷的测量、越限保护等功能，以便提高起重机自身保护，减少不合理操作对起重机带来的损害。

9.3超负荷限制器的综合误差小于±10%。

9.4超负荷限制器在大于100%额定载荷自动停车。在超负荷时，过载保护动作，吊钩只能向减小负荷的方向动作，不能向增加负荷的方向动作。

9.5旋转轴、联节器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部分情况下，就可进行日常观察、维修。

9.6防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

9.7各部安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏等齐全，安全可靠。

9.8设备的噪音和振动应符合国家相关标准。

十. 起重机的涂装一般性技术要求

10.1起重机涂装的寿命要求不小于5年。要求采用高质量防锈漆。

★10.2起重机涂料供应商要选用国内外知名品牌产品

10.3本起重机所有的钢结构、机械设备及零部件都要作防腐处理。制造钢结构的板材和型材要经过抛丸予处理。

10.4经抛丸除锈处理的，钢材表面达到GB8923-88或相应标准（SIS）的Sa 2.5级。

10.5油漆色标按最新国家技术监督局安全色标的规定，
10.6外购的机电设备的颜色与周围环境相协调，提交时不能有任何损坏。

10.7涂装必须按涂料厂产品说明书要求进行，并按本技术书要求进行涂装检查，涂装前工况、涂装后质量、每道工序是由投标人检验并经采购人认可，方可进行下道工序。

10.8漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

10.9漆膜性能检验，漆膜的干透性、粘附力参照GB9286-88规定的一级质量要求进行。漆膜的厚度检验，每10m2不少于3处，厚度误差20%,投标人应向采购人提供涂装记录与涂装质量检验报告，经采购人审查认定合格后，确认涂装工作结束。

10.10投标人必须保证其产品达工艺图纸区域洁净度要求。

10.11保修期为标准一年

十一、关于文件及技术资料一般性要求

11.1提供合同设备的所有技术文件和图纸资料

11.2每套机械设备图纸应满足下列要求：

     标明详细的结构尺寸、材料以及其它辅助设备的重量、外形、改要的剖面图；

主要部件、产品的材料的型号。数量、性能等详细资料；

设备的合格证等相关资料。

11.3 每套电气图纸应下列要求：电气设备接线图至少应包括主接线、低压控制、保护信号、端子接线图。

11.4中文版操作和保养手册（或使用说明书）：卖方应提供所有机械、电气特殊设备及控制系统的操作和保养手册（或使用说明书），用于指导工作。                                      
